附件2：      

保山市质量技术监督综合检测中心通用设备采购计划表
	序号
	名称
	配置
	数量

	1
	联想扬天T4900K 
	B460 PCI/I5 10400 /4G+4G  /SATA 1T(7200转)/无光驱/声卡//集成千兆网卡/GT720 2G 显卡/Calliope USB键盘/Calliope USB鼠标/Windows10 home 64位中文版/中小企业应用17版/前置6口USB3.1/180W ES电源/三年工程师上门保修+时刻响应服务/在线顾问服务/2019 office   商用21.5显示器
	13

	2
	联想昭阳K4e
	第十代酷睿TM 四核处理器i5-10210U (1.6GHz，Turbo to 4.2GHz ，6MB缓存)/8GB DDR4 2666MHz/256GB PCIe NVMe SSD/AMD Radeon 620 2G GDDR5独立显卡/802.11 AC 无线网卡+BT/14.0"FHD雾面防眩光屏幕 1920*1080/2*USB3.1 G1、1*TYPE-C 3.1 G2、1*Hidden USB2.0、HDMI、RJ45、四合一读卡器、combo audio/720P高清网络摄像头（物理防窥）/ 180度合金转轴/45WH/Windows10 Home简体中文版/一年全保一年上门/送包、鼠标
	11

	3
	平板
	微软Surface Go 2 二合一平板电脑/笔记本电脑 10.5英寸 奔腾金牌4415 8G 128G SSD +GO的黑色键盘
	13

	4
	惠普1005一体机
	多功能打印，复印一体机A4黑白激光
	1

	5
	理光2701黑白复印机
	复印、打印速度(A4)27页/分钟，标配自动进稿器及下双面器可实现自动双面复印及打印，60万张工作负载和电子分页，预设显影单元无需借技术人员用户可轻松地安装和维护设备，支持高达900张不同版本复印的功能，首页复印时间(A4)小于6.5秒打印、复印分辨率600*600dpi，复印数量1—999份，缩放5%–400%，接口标准：以太网络（1000/100/10BASE）、USB 2.0 Type B 、CPU  Q5310 400 MHz、内存512MB，打印语言标配GDI，显示屏四行中文液晶显示屏，自动双面打印速度(A4) 16页/分钟，纸张输入容量：双纸盒，标准纸盒500张、多功能手送纸盒100张，最大1600张的纸张容量，Arabic 功能允许客户使用不同语言操作设备，支持操作系统Windows7/indows8.1/Windows 10/Windows Vista等，自动选纸功能可根据检测到的原始尺寸和再现比自动选择合适尺寸的复印纸及打印纸，自动选纸可根据检测到的原始尺寸和再现比自劢选择合适尺寸的复印纸纸张尺寸A3 , A4 ，B4 ， B5 , A5，8K SEF, 16K SEF/LEF, 11 × 15” SEF, 11 × 14” SEF, 10 × 15” SEF,10 × 14” SEF多功能纸盒支持身份证复印、N合1复印，支持，扫描方式：扫描到电子邮件，扫描到文件夹(SMB)，扫描到USB设备/SD卡，扫描分辨率 600 x 600 dpi，扫描速度18 ipm（黑白）6 ipm（彩色）电源规格，电源220–240 V, 50/60 Hz, 8A，能耗复印420 W，待机94 W，休眠0.97 W噪音规格声压值工作60 dB(A)待机30.3 dB(A)，耗材规格碳粉MP 2014C，产品通过国家节能、3C、环保认证。
	1

	6
	佳能90D18-135
	传感器类型CMOS>传感器尺寸22.3×14.8mm有效像素3250万高清级像素最高分辨率6960×4640对焦方式单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，自动选择：45点自动对焦对焦辅助方式内置闪光灯发出短促连续闪光，有效距离约4米以内显示功能显示屏类型触摸屏显示屏尺寸3英寸液晶屏特性宽屏（3:2），约104万点取景器类型光学快门性能快门类型电子控制焦平面快门快门速度取景器拍摄：1/8000至30秒自动ISO（在ISO 100～25600之间自动设置），HDR短片：ISO感光度自动设置连拍功能高速连拍：使用取景器拍摄时最高约10张/秒，使用实时显示拍摄时最高约11张/秒存储参数存储卡类型SD/SDHC/SDXC卡纠电池性能电池类型电池LP-E6N接口USB 2.0，Micro-B，HDMI min无线功能NFC，WiFi，蓝牙麦克风/扬声器支持工作环境温度范围：0-40℃湿度范围：85％或更小外观设计机身颜色黑色外观图>外形尺寸140.7×104.8×76.8mm产品重量约619g（仅机身），送军工级别天硕SD60G260ms存储卡，保罗PL-6包，耐司67MMUV镜
	1

	7
	索尼AX60摄像机
	传感器类型 背照式Exmor R CMOS 传感器尺寸 1/2.5英寸 影像拍摄有效像素(动态) 约829万像素（16:9）最大扩展容量 256GB 容量 64GB内存 静态影像记录格式 JPEG（DCF Ver.2.0 兼容, Exif Ver.2.3 兼容, MPF基线兼容） 音频格式 线性PCM 2声道(48kHz/16bit)杜比数字 5.1声道杜比数字 2声道立体声MPEG-4 AAC-LC 2声道 内置变焦麦克风 内置变焦麦克风 扬声器 单声道扬声器 视频信号 UHDTV光学/镜头  镜头 蔡司镜头（ Vario-Sonnar T*镜头） 防抖 平稳光学防抖 光圈 F2.0-3.8 光学变焦 20x 数码变焦 250x滤镜直径 55mm 最近对焦距离 约1cm-80cm 取景器 约156万像素 视野率约100% 液晶屏  液晶屏 3.0 寸约92万像素液晶屏(16:9) 触摸屏 是 翻转角度 约270度 对焦系统 对比度对焦 对焦模式 自动/手动（触摸屏/手动环） 快速智能对焦 是 最低照度 4K标准模式:9 lux(1/50快门速度)影像防抖 5轴防抖(平稳光学防抖智能增强模式) 接口  WiFi（内置） 是(Wi-Fi 兼容, IEEE 802101b/g/n(2.4GHz band) ) NFC功能 是 耳机插孔 立体声迷你插孔 麦克风输入 立体声迷你插孔 DC IN 是 HDMI端口 是 (微型HDMI) 约73mm x 80.5mm x 173mm（含标配电池NP-FV70A）重量（仅机身） 约535g， 送加厚原装电池，角架，UV镜
	1


