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特种设备检验服务指南（四）

（起重机械定期检验、首检）
一、检验业务范围

《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备目录》（2014年第114号）《起重机械安全技术监察规程——桥式起重机》（TSG Q0002—2008）《起重机械定期检验规则》（TSG Q7015—2016）范围内的起重机定期检验。

二、首次检验流程

施工告知→施工→自检（报告）→申报申请→现场检验→结论判定→出具报告→领取报告→办理使用登记→领取使用证

三、定期检验流程
    自检合格→申报检验→业务受理→现场检验→结论判定→出具报告→领取使用证、报告。
四、检验程序
（一）报检申请

在以下情况时，起重机使用单位应当向检验机构申请定期检验并填报《起重机检验申请单》：

1.首次安装的起重机；
2.起重机使用标志所标注的下次检验日期届满前1个月；
3.特种设备安全监察机构要求提前进行定期检验时；
4.停止使用超过下次检验日期（按规定办理了停用手续，未进行改造或者重大维修），再次使用前；
5.报检申请可采用传真、电子邮箱等方式进行，如采用传真、电子邮箱等方式进行报检的，报检人员需和业务窗口确认是否接受申请。
（二）检验前准备
1.首次定期检验由施工单位的授权检验人员（以下简称自检人员）进行自检并出具自检报告。检查和试验应项目齐全、内容完整，自检报告有合格结论、自检人员、审核人员签字，如涉及维保单位的应提供双方签订的工作合同。
定期检验前由使用单位的起重机管理人员（以下简称自检人员）进行自检并出具自检报告。检查和试验应项目齐全、内容完整，自检报告有合格结论、自检人员、审核人员签字，如涉及维保单位的应提供双方签订的工作合同。

2.首次定期检验准备好起重机产品技术文件和产品技术资料。

定期检验准备起重机械上次的检验报告、维保和自检记录等使用记录，以及检验工作需要的相关资料。
3.拆卸需要拆卸才能进行检验的零部件、安全保护和防护装置，拆除受检部位妨碍检验的部件或者其他物品。
4.将起重机械主要受力构件、主要焊缝、严重腐蚀部位，以及检验人员指定部位和部件清理干净，必要时露出金属表面。
5.需要登高进行检验（高于地面或者固定平面2m以上）的部位，采取可靠安全的登高措施。
6.满足检验和安全需要的安全照明、工作电源，以及必要的检验辅助工具或者器械。
7.需要固定后方可进行检验的可转动部件（包括可动结构），应固定可靠。
8.首次定期检验准备好试验所需载荷。

（二）现场检验
    1.首次定期检验和定期检验现场检验时分别向检验机构提供 表1、表2 所示资料。
    2.检验机构检验人员进行现场检验，维保和使用单位应做好现场检验配合工作。
3.作业人员应随身携带特种设备作业人员证以备查验。
4.现场的环境和场地条件符合检验要求，没有影响检验的物品、设施，并且设置相应的警示标志。
5.定期检验参与及配合人员的要求：使用单位相关负责人以及起重机安全管理人员，起重机司机。

6.对于不具备现场检验条件的起重机，或者继续检验可能造成危险，检验人员可以中止检验，并出具中止检验通知书，说明中止检验的原因。使用单位对不符合情况进行整改后，可重新申请定期检验。

7.因受检单位的原因致使检验人员不能按约定时间进行检验，并且不提前通知检验检测机构的，应按照相应检验检测收费标准加收20%的检测费。
（三）其它 

1．现场检验工作结束，检验人员应当当场向使用单位出具《特种设备检验意见书》[以下简称检验意见书，格式分（1）和（2）两种]，并且由使用单位安全管理人员或者有关人员签字。

1）检验项目全部合格，检验结论综合判定为合格，出具检验意见书（1）；

2）检验项目有不合格项，检验结论综合判定为不合格，出具检验意见书（2），提出整改要求，约定整改时间。

2．若有不合格项，使用单位应当按照检验意见书（2）的要求整改，并且在规定的日期内整改完成后，及时向检验机构提出复检申请。使用单位应填写好检验意见书（2）的处理结果或整改报告等见证资料。

3．复检的具体项目和方式由检验机构根据整改项目及其影响决定。如根据上述整改见证材料对整改情况进行确认，必要时进行现场验证，使用单位应做好现场配合工作。

4．起重机械经检验综合判定为合格的，在检验完成（需整改的，应在提供整改资料后）10个工作日后,凭缴纳检验费收据向检验机构领取检验报告及使用标志。
5．起重机械经检验综合判定为不合格，超期未完成整改的，出具不合格报告，使用单位凭缴纳检验费收据领取不合格报告，整改完成后再重新申请复检。
 表1        首次检验施工单位所提供资料
	序号
	
	文件名称

	1
	产品技术文件
	（1）总图

	2
	
	（2）主要受力机构件图

	3
	
	（3）电气原理图

	4
	
	（4）液压或者气动系统原理图

	5
	产品技术资料
	（1）超载限制器型式试验报告

	6
	
	（2）电动葫芦型式试验报告

	7
	
	（3）电动葫芦合格证明

	8
	
	（4）制造许可证明

	9
	
	（5）安装许可证明

	10
	
	（6）特种设备安装告知书

	11
	
	（7）安装维护使用说明书

	12
	
	（8）自检报告


表2      定期检验时使用单位提供审查的资料
	序号
	时间
	文件名称

	1
	检验申报时
	使用登记证、使用登记表

	2
	
	监督检验报告、上次定期检验报告，出厂技术资料

	3
	
	维保记录和自检记录等使用记录

	4
	
	起重机械安全管理制度，安全技术档案

	5
	
	起重机械安全管理人员证书，《特种设备使用管理规则》规定持证以外的提供任命书。

	6
	
	起重机械作业人员（根据设备不同品种配备：司机或司机+指挥）证书


 
   

BSTJBG33.4-2021
表3                        特种设备检验申请表

（起重机械定期检验、首检）

                           申请单号：
	申请单位
	名称：                                                        
地址：                                                        
联系人：                  联系电话：                  

	报检设备一览表（可加附页）

	序号
	设备名称
	产品编号
	使用登记证号
	上次检验有效期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	本单位已领取《特种设备检验一次性告知书》，并知悉其要求。承诺按照《特种设备检验一次性告知书》及相关安全技术规范要求，在检验人员到达现场前做好检验前的各项准备工作，保障现场条件符合检验工作要求。凡未按上述要求申请报检所造成的相应后果由本单位自行承担。

本单位对所提供的信息资料的真实性负责,因提供不实的信息资料造成的一切后果由本单位负责。
申请单位签（章）：

报检人员（签名）：             报检日期：

	□ 接受申请。中心预定于    年   月   日进行现场检验，请按照相关安全技术规范和一次性告知书的要求，安排人员配合，准备相关资料，做好现场检验前的准备工作。
检验部门联系人：           电话：

	□ 不接受申请。原因：
□ 未办理注册登记手续。
□ 超过检验有效期。
□ 未按法规要求在有效期届满前一个月申报检验。
□ 其他：

	经办人
	
	办理日期
	年    月     日


注：本检验申请表一式两份，报检单位和检验机构各存档一份，不同意受理的由检验机构经办人抄报监察部门，监察部门签署意见后重新申报检验。业务咨询及受理电话：0875-2196779。
服务指南及表格下载：http://www.ynbszj.com  点击“办事指南”→“特检业务”
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特种设备检验一次性告知书

（起重机械定期检验、首检）

温馨提示：为确保您单位在用起重机的检验工作、检验整改、复检工作，以及出具报告和证书的时间能够满足要求，请在有效期届满前一个月申报检验（建议用户在届满前2个月—1个月之间报检）。
一、现场检验时请向检验机构提供以下资料：
1. 使用登记资料，含使用登记表、使用登记证。
2. 安全技术档案：1）起重机制造技术资料和文件，产品质量合格证明、产品合格证；2）安装改造维修监督检验报告；3)起重机定期自行检查记录和定期检验报告；4)起重机的日常使用状况记录；5)维修、更换记录和有关报告；7)起重机运行故障和事故记录及处理报告。
首检还须提供：1）供制造许可证明；2)安装许可证明；3）自检报告；4）施工告知书。
3.起重机管理规章制度：1)起重机安全管理机构（需要设置时）和相关人员岗位职责；2)起重机经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度；(3)起重机使用登记、定期检验、管理制度；4)起重机隐患排查治理制度；(5)起重机安全管理人员与作业人员管理和培训制度；6)起重机采购、安装、改造、修理、报废等管理制度；7)起重机应急救援管理制度；8)起重机事故报告和处理制度。
4.以相应资格单位签订的日常维护保养工作合同（如有）。
5.起重机管理人员和作业人员的特种设备作业人员证。
二、请做好以下准备工作

1.拆卸需要拆卸才能进行检验的零部件、安全保护和防护装置，拆除受检部位妨碍检验的部件或者其他物品。

2.将起重机械主要受力构件、主要焊缝、严重腐蚀部位，以及检验人员指定部位和部件清理干净，必要时露出金属表面。

3.需要登高进行检验（高于地面或者固定平面2m以上）的部位，采取可靠安全的登高措施。

4.满足检验和安全需要的安全照明、工作电源，以及必要的检验辅助工具或者器械。

5.需要固定后方可进行检验的可转动部件（包括可动结构），应固定可靠。

6.现场的环境和场地条件符合检验要求，没有影响检验的物品、设施，并且设置相应的警示标志。

7.指定相关人员现场配合检验（安全管理人员，起重机司机）确保现场检验的安全。

8.对于不具备现场检验条件的起重机，或者继续检验可能造成危险，检验人员可以中止检验，并出具中止检验通知书，说明中止检验的原因。使用单位对不符合情况进行整改后，可重新申请定期检验。中止检验应按照相应检验检测收费标准加收20%的检测费。
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